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Der Signalmelder vom Typ IRC ist ein einfaches 
und effektives Bauteil, um das Auslösen einer 
Berstscheibe zu signalisieren. 
 
Der Signalmelder wir hinter der Berstscheibe auf 
der Abblaseseite eingebaut. Die Anschlusskabel 
des Signalmelders werden über eine eigensichere  
Barriere an das Sicherheitssystem der Anlage  
angeschlossen, wobei die elektrischen Eigenschaf-
ten des Sensors (maximale Spannung 24 V  
Gleichstrom und maximaler Strom 50 mA) sowie 
die Zonenklassifizierung berücksichtigt werden. 
 
Der Signalmelder Typ IRC besteht im Wesentlichen 
aus einer Kupferleiterbahn, die zwischen zwei 
Isolierschichten aus Kapton (flexible Leiterplatte) 
eingekapselt ist und elektrisch mit einem Kabel 

verbunden ist, das den Fernanschluss an einen 
elektrischen Durchgangsprüfer ermöglicht. Die 
Schaltung ist zwischen zwei PTFE-Schichten einge-
kapselt, und die Sicherheitseinrichtung wird kom-
plett mit PTFE-Dichtungen geliefert, die für den 
Einbau in Tri-Clamp Flansche zum Beispiel gemäß 
DIN 32 676 geeignet sind. 
 
Beim Auslösen der Berstscheibe wird der Strom-
kreis des IRC-Signalmelders unterbrochen, wo-
durch der Stromfluss gestoppt wird und das an-
geschlossene Gerät das tatsächliche Öffnen der 
Berstscheibe signalisieren kann.

Mehr Informationen unter: 
www.schwing-pmt.de 
 

Beschreibung

Vorteile

•	 Störungen werden sofort erkannt
•	 Universell einsetzbar
•	 Einsatz im Ex-Bereich
•	 Max. Einsatztemperatur: -20 0C bis +260 0C
•	 Sonderausführung für Clamp-Anwendungen
•	 Mit vielen Berstscheiben kombinierbar
•	 IP 67
•	 ATEX, IECEx, EAC

Anwendung

Komplettierung der Berstscheibeninstallation, um das Auslösen der Berstscheibe sofort zu signalisieren.
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Modell IRC

Betriebstemperatur von -20°C bis +260°C (je nach verwendeter Dichtung)

Material Dichtfolie Polyimide (Kapton®)

Leiterplatte Kupfer

Maximale Versorgungsspannung 24 V DC

Maximaler Versorgungsstrom 50 mA

Kabel Standard, 2m

Berstscheiben DCD, SCD, SCR, Y90, KRD

Technische Daten

Der IRC-Sensor ist als „einfaches Elektrobauteil“ eingestuft und gemäß der Europäischen  
Richtlinie 94/9/EG (ATEX) zertifiziert. Die Zoneneinteilung hängt von der Art der Barriere ab: 
 
Ex-ia-Barriere --> Zone 0; 20; 1; 21; 2; 22 
Ex-ib-Barriere --> Zone 1; 21; 2; 22 
 
Die Installation muss gemäß der Norm EN 60079-14 erfolgen.


