
 

 

   
 

In-Line  
Strömungsgleichrichter 
 

 
 

Vorteile 

• Minimiert den Einfluss von Fließpro-
filstörungen, die bspw. durch Rohr-
bögen, Ventile, Erweiterungen oder 
Reduzierungen hervorgerufen wer-
den. 

• Reduziert die erforderlichen geraden 
Ein- und Auslaufstrecken 

• geringer Druckverlust 

• verfügbar für die Nennweiten von 1" 
bis 14" schedule 40  (DN25 bis 
DN350) 

• Robuste Konstruktion aus Edelstahl 
316 SS 

• Leichter Einbau unter Verwendung 
der bauseits beigestellten Flansche 
ANSI 150 # 

• DIN Flansche auf Anfrage 

 

Beschreibung 

Der  Flow-Trak™ Strömungsgleichrichter ist eine 
ökonomische Lösung für Probleme, die im Zu-
sammenhang mit der Installation von Durch-
flussmessern in kurzen, nicht gerade verlegten 
Rohrleitungen bestehen. Der Strömungsgleich-
richter eliminiert Fließprofilstörungen, Wirbel und 
Temperaturschichtungen in Gasströmen. Der 
Strömungsgleichrichter erzeugt ein gleichförmi-
ges Fließprofil mittels zweier, perforierter Edel-
stahlplatten. Die Platten wurden für den Einbau 
in Schedule 40 Leitungen mit 150# Flanschen 
(DIN Flansche sind lieferbar) ausgelegt. Der vor-
dere Strömungsgleichrichter wird zusammen, mit 
Dichtungen, zwischen zwei 150# Flanschen ge-
klemmt. (Dichtungen und Flansche müssen bau-
seits beigestellt werden). Die Flanschmontage-
schrauben helfen, die perforierten Edelstahl-Loch-
platten  zu zentrieren.  

 
 

 
 
 
 
 
Beim Einsatz von sogenannten Eintauch-
Durchflussmessern, die an einem einzelnen Punkt 
innerhalb des Rohrquerschnittes die Fließge-
schwindigkeit messen (bspw. Modelle 620 und 
640), muss beachtet  werden, dass der Durch-
flussmesser immer zusammen mit dem Strö-
mungsgleichrichter kalibriert wird. 
 
 
Die Lochplatten reduzieren die Anforderungen an 
die ungestörten, geraden Einlaufstrecken auf 
< 3 x D hinter den am häufigsten vorkommen-
den Fließprofilstörungen.  
Ausgiebige Tests haben gezeigt, dass dieses 
Bauteil effektiv Rohrleitungseinflüsse eliminiert 
und wie kein anderes die Anforderungen an gera-
de Ein- und Auslaufstrecken minimiert. 
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Technische Änderungen vorbehalten 

Telefon: (02845) 930-0
Telefax: (02845) 930-100 
http://www.schwing-pmt.de 
E-Mail: mail@schwing-pmt.de 

Postfach 10 12 52
47497 Neukirchen-Vluyn
Oderstr. 7 
47506 Neukirchen-Vluyn

SCHWING Verfahrenstechnik GmbH 

 

Abmessungen und Spezifikationen 

 
Erforderliche gerade Einlaufstrecke 

(Angegeben als das mehrfache des Inneren Durchmessers D) 

Störungsart Blende 
Therm. Durchflussmes-
ser (Modellreihe 600) mit 

Strömungsgleichrichter
Ein 90° - Bogen 28 1 

Zwei in einer Ebene  
gelegene 90° - Bögen 36 3 

Zwei in verschiedenen 
Ebenen gelegene 

90° - Bögen 
62 3 

Rohrreduzierung (4:1) 14 3 
Hauptventil (geöffnet) 32 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Abmessungen  
Rohrgröße 

(Rohrdurchmesser) 
A 

[mm] 
B 

[mm] 
C 

[mm] 
Kodie-
rung 

1-inch (1,315") 25,4 50,8 211,8 L04 (4”) 
1.5-inch (1,9") 38,1 76,2 229,8 L05 (5”) 
2-inch 2,375") 50,8 101,6 223,7 L05 (5”) 
3-inch (3,5") 76,2 152,4 234,9 L06 (6”) 
4-inch (4,5") 101,6 203,2 222,2 L06 (6”) 
6-inch (6,625") 152,4 304,8 220,7 L07 (7”) 
8-inch (8,625") 203,2 406,4 220,7 L08 (8”) 
10-inch (10,75") 254 508 244,3 L10 (10”) 
12-inch (12,75") 304,8 609,6 218,9 L10 (10”) 
14-inch (14,0") 330,2 660,4 279,4 L13 (13”) 
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