
Digitale, bedienerfreundliche
Massedurchflussmesser und -regler
für Gase im „ultraniedrigen“ Bereich

Vorteile

• Messen und regeln von Gasdurch-
flüssen im Bereich von 0,093 bis 3,72
Ncm³/min

• Digitale Wirkungsweise
• Dial-A-Gas Funktion zur Auswahl

zwischen 10 verschiedenen vorpro-
grammierten Prozessgasen

• Spezielles Pilotmodul emöglicht
direkt am Gerät Änderungen der
Regelfunktionen und anderer
Parameter wie:

 Gasart
 Sollwert
 Sollwertquelle
 Physikalische Einheiten
 Ausgangssignal
 Betriebsart des Regelventils
 Messbereichsendwert

• Alle Funktionen sind ebenfalls über
eine Schnittstelle mittels PC
abgreifbar, mit Hilfe der Smart-Trak
Software

• Edelstahlkonstruktion, für die meis-
ten sauberen Gase, auch für viele
korrosive und giftige Gase einsetzbar

• Geringe Abmessungen erlauben den
direkten Ersatz anderer Geräte

• Normale Gleichspannungsversor-gung
ausreichend, dient der
Kosteneinsparung

• Einstellbare PID Funktionen erlauben
eine Anpassung der Ventilcharak-
teristik

• Im Lieferumfang des  Micro-Trak
enthalten:
RS232 Kommunikationskabel;
Analoge Ausgänge;
Smart-Trak Software für Windows
Digitales Kommunikationsprotokoll;
Kalibrierzertifikat

Beschreibung

Besonders für Anlagen- und Systembauer, aber
auch für den normalen Betreiber ist der Micro-
Trak ein interessantes Gerät. Er ermöglicht die
präzise und zuverlässige Messung/Regelung von
Micro-Gasmassemengen, ist dabei leistungsstark,
leicht handzuhaben und komplett aus Edelstahl
gebaut. Das Pilotmodul des Micro-Trak ist mehr
als nur eine Anzeige. Es ersetzt u.a. teure Regler-
und Anzeigemodule zu Bruchteilen der
herkömmlichen Preise und ermöglicht den Zugang
und die Anpassung zu einer Vielzahl von Anzeige-
und Regelparametern mit Hilfe der 6-er Tastatur.
Anders als bei den herkömmlichen Massedurch-
flussreglern, die auf einen Anwendungsfall hin
kalibriert und abgeglichen werden müssen, kann
der Betreiber beim Micro-Trak Anpassungen
hinsichtlich der Anwendung und der
Betriebsparameter vor Ort vornehmen.
Das Modell 101 Micro-Trak ist ein für spezielle
Anwendungen mit hohem Aufwand entwickeltes
Gerät für Bereiche mit hohen Ansprüchen bei der
präzisen Messungen extrem kleiner Mengen
sauberer Gase.  Der Micro-Trak reiht sich in die
Reihe der preisgekrönten, digitalen Geräte des
gleichen Herstellers ein.
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Technische Änderungen vorbehalten

Leistungsdaten

Genauigkeit
Standard: + 1% v.E. inkl. Linearität bei Betriebsbedingungen
Dial-A-Gas
+ 1% v.E. für alle 10 Gasarten
Reproduzierbarkeit
+ 0,2% v.E.
Temperaturkoeffizient
+ 0,05% v.E. pro °C
Druckkoeffizient
+ 0,15% pro bar
Ansprechzeit
Abhängig vom Gesamtvolumen der Installation. Sprechen Sie den
Hersteller an wegen entsprechender Einbauvorschläge

Betriebsspezifikation

Gase
Für die meisten mit Edelstahl 316 (1.4401) kompatiblen Gase (nicht
für übersättigte Gase) Gasart bei Bestellung bitte angeben

Durchflussrate Ncm³/min
Gasart min max
Luft 0,093 3,72
Argon 0,13 5,21
CO2 0,069 2,74
CO 0,093 3,72
Methan 0,07 2,79
Helium 0,13 5,21
O2 0,093 3,72
Wasserstoff 0,093 3,72
N2 0,093 3,72
N2 O 0,067 2,7
Sonstige Bitte den Lieferanten ansprechen

Die Messbereichsangaben beziehen sich auf Stickstoff bei 1 atm und 0°C.
Gasdruck
34,5 bar ü max; Berstdruck, geprüft bei 52 bar ü.
Druckverlust über Durchflussmesser
24,5 mbar
Erforderlicher Differenzdruck für Durchflussregler
2040 mbar optimal; 68 mbar minimum bei 21°C mit Ausgang zum
Umgebungsdruck
Gas- und Umgebungstemperatur:
0°C bis 50°C
Leckrate
5 X 10E-9 cm³/sec Helium max.
Spannungsversorgung:
(Oberwellen nicht größer als 100mVSS)
Durchflussmesser 12 - 24 VDC (130mA, geregelt)
Durchflussregler 24 VDC +10% (400mA, geregelt) für C101

Regelbereich
2 – 100% vom Messbereichsendwert, Abschaltung bei 1,9%
(Nicht als Absperrorgan empfohlen)

Betriebsspezifikation (Fortsetzung)

Ausgangssignal:
Analog
4 -  20 mA linear, an 500 Ω max. Last, sowie wahlweise
einer der folgenden
0 – 5   VDC linear, an 1000 Ω min.
0 – 10 VDC linear, an 1000 Ω min.
1 – 5   VDC linear, an 1000 Ω min.
Digital
RS232; Pilotmodul als Option, RS485 Modbus als Option

Sollwerteingang (einer zur Auswahl)
Analog
4 -  20 mA linear
0 – 5   VDC linear
0 – 10 VDC linear
1 – 5   VDC linear
Digital
RS232; Pilotmodul als Option, RS485 Modbus als Option

Produktberührte Materialien:
Edelstahl 316 (1.4401), Edelstahl 416, Standard
Dichtungen und Ventilsitz aus Viton. Andere Elastomere
lieferbar. Bitte den Lieferanten ansprechen.

Physikalische Daten

Vorderansicht Ansicht der Eingangsseite

Abmessung ‚L‘ variiert von 117mm bis 132mm in Abhängigkeit
von der Anschlussart

Ansicht von Unten

Alle Abmessungen in Inch, mm in Klammern



Technische Änderungen vorbehalten

Modellkodierung

Modell-Nummer
M 101 Micro-Trak Massedurchflussmesser
C 101 Micro-Trak Massedurchflussregler

Anzeige-/Bedienmodul
NR Kein Modul
DD Modul auf dem Gehäuse montiert
RD Abgesetztes Modul
CM-NR Compod Modul
CM-DD Compod Modul mit anzeige
CM-Relays Compod Modul mit 2 Rleais Ausgängen

Eingang/Ausgangsverschraubung
1 1/8" Klemmring (Std.)
2 1/4" Klemmring
5 1/4" VCO
8 1/4" VCR

10 6 mm Klemmring

Dichtungen
OV1 Viton® oder ähnlich
ON1 Neopren® oder ähnlich

Ventilsitz (nur Modell C101)
SV1 Viton® oder ähnlich
SN1 Neopren® oder ähnlich
SK1 Kal-Rez® oder ähnlich

Spannungsversorgung
PV1M 12 -15 VDC für Messgeräte
PV2 24 VDC (Standard)

Ausgangssignale
V1 4 - 20 mA und 0 - 5 VDC, linear
V2 4 - 20 mA und 1 - 5 VDC, linear
V3 4 - 20 mA und 0 - 10 VDC, linear

Sollwerteingang (nur für Regler)
S0 Pilot Modul/RS-232 (Std. für DD, RD)
S1 0 - 5 VDC, linear (Standard für NR)
S2 1 - 5 VDC, linear
S3 0 - 10 VDC, linear
S4 4 - 20 mA, linear

Elektrischer Anschluss
C0 15-poliger Gegenstecker ohne Kabel (Standard)
C1 C0 inkl. 150 mm Kommunikationskabel
C3 C0 inkl. 1 m Kommunikationskabel
C10 C0 inkl. 3 m Kommunikationskabel
C25 C0 inkl. 8 m Kommunikationskabel
C( ) C0 inkl. In Klammern angegebene Länge

des Kommunikationskabel (max. 30 m)

Optionen
GS Sonderkalibrierung für ein spezielles Gas

Austausch von bis zu 9 dial-A-Gas Gasen

Durchflussrate
Klartextangabe



Technische Änderungen vorbehalten

Unser weiteres Lieferprogramm Prozess-Messtechnik

 Coriolis Massedurchflussmesser für Flüssigkeiten und Gase
 Volumetrische Durchflussmessung für Flüssigkeit, Dampf und Gase
 Magnetisch-Induktive-Durchflussmesser
 Dichtemessung für Flüssigkeiten und Gase
 Ölfilm - Detektoren, Öl/Wasser - Konzentrationsmessung
 Prozess - Viskositätsmessung
 Thermische Massedurchflussmesser und -regler für Gase
 Wirbeldurchflussmesser für Flüssigkeiten, Dampf und Gase
 Norm-Messblenden und Norm-Venturidüsen
 Photometer und Trübungsmessgeräte
 Anzeigen und Summenzähler
 Präzisions - Dosiersteuerungen
 Komplettlösungen in modularer Form für Aufgaben wie z.B.:

 Dosierung und Abfüllung von Flüssigkeiten, Regelung von Flüssigkeiten oder Gasen
 Probenaufbereitungssysteme bspw. für Gasdichteaufnehmer

 Anwendungsberatung für Prozessmessgeräte
 Berechnung und Auslegung von Durchflussmessern verschiedener Messprinzipien
 Inbetriebnahmeunterstützung, Reparatur und Wartung
 Ersatzteilservice
 Personalschulungen
 Überprüfung von Flüssigkeitsmassezählern
 Überprüfung, Kalibrierung und Eichung auf PTB / Eichamtlich zugelassenen

Kalibrier- und Prüfständen für Gasnorm- und Gasbetriebsdichteaufnehmer,
Flüssigkeitsdichteaufnehmer, Dichte- Mengenumwerter

Durch eine kontinuierliche Weiterentwicklung und Verbesserung der Produkte können
sich alle technischen Daten dieser Broschüre ohne weitere Vorankündigung ändern

Telefon: (02845) 930-0
Telefax: (02845) 930-100
http://www.schwing-pmt.de
E-Mail: mail@schwing-pmt.de

Postfach 10 12 52
47497 Neukirchen-Vluyn
Oderstr. 7
47506 Neukirchen-Vluyn

SCHWING Verfahrenstechnik GmbH


