
 
 

 

Thermischer Massedurchflussmesser 
für korrosive und toxische Gase 
 

 
 
 
 

Vorteile 

• Direkte Massedurchflussmessung von 
Gasen, keine Druck- und oder Tempe-
raturkompensation erforderlich 

• Messkörper aus Edelstahl für die 
meisten korrosiven und toxischen 
Gase geeignet 

• Direkt aufgesetzte oder abgesetzte 
Digitalanzeige für den Massedurch-
fluss 

• Elektronisches Ausgangssignal pro-
portional zum Massedurchsatz für 
Regel- oder Aufzeichnungszwecke 

• Großes, gerades Sensor-Kapillarrohr 
verrringert Einflüsse durch Ablage-
rungen und Ausfallzeiten  

• Platinsensoren für stabilen Nullpunkt 
und hohe Langzeitstabilität 

• Kalibrierung gegen Primärstandard, 
erhöht die Anfangsgenauigkeit und 
die Rückführbarkeit 

• CE geprüft 

 

Beschreibung 

Die Baureihe 820-S „Top-Trak“ wurde zur präzi-
sen Durchflussmessung der verschiedensten Pro-
zessgase  im Bereich von 0-10 Ncm³/min und 
0-500 l/min entwickelt. Da alle produktberührten 
Teile aus Edelstahl 316 (1.4401) bestehen, ist 
das Gerät für alle sauberen und auch viele korro-
siven Gase geeignet. 
Die Baureihe 820-S misst den Gasmassestrom in 
praktisch allen Physikalischen Masseeinheiten 
und zeigt diesen auf seiner Digitalanzeige an.  

Die integrierte Anzeige ist um 180° kippbar zur 
Optimierung der Ableseposition und kann auch 
als abgesetzte Variante geliefert werden. Die 4-
20 mA oder 0-5 VDC Ausgangssignale sind linear 
und proportional zum Massedurchsatz und dienen 
zu Anzeige-, Registrier- und Regelzwecken. 
Die außergewöhnliche Genauigkeit des „Top-
Trak“ wird durch den äußerst langzeitstabilen 
Durchflusssensor garantiert. Dieser Sensor wur-
de über 2 Jahre erprobt und als besten geeignet  
für dieses Gerät übernommen. Es wurde eine 
max. Drift von < 0,5% über diesen Zeitraum re-
gistriert. Das Sensorrohr mit seinem großen In-
nendurchmesser beugt Verstopfungen und Ein-
flüssen von Ablagerungen vor, die ein typisches 
Problem mit anderen thermischen Kapillardurch-
flussmessern darstellen. 
Die große Typenpalette des Top-Trak mit ver-
schiedensten Größen, Elektronikvarianten, Pro-
zessanschlüssen und Ein-/Ausgangssignalen bie-
tet dem Betreiber höchste Flexibilität und letzt-
endlich das ideale Gerät zur Anpassung an die 
Messstellenspezifikation.  
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Technische Änderungen vorbehalten 

Abmessungen 
 

Low Flow Body (kleine Baugröße) 

Durchflussbereich 

 0-10 Ncm³/min 0-15Nl/min 
Prozess-
anschluss 1/4" bzw. 6mm 1/4" bzw. 6mm 

 
Verschraubungstyp: 0,562-18 Gewinde1 

 Klemmring  
1/8" oder 1/4" VCO 1/4" VCR 1/4" 

Abm. L 122,9mm oder 
127mm 116,8mm 124,5mm 

 
Medium Flow Body (mittlere Baugröße) 

Durchflussbereich 

 0-15 Nl/min 0-100Nl/min 
Prozess-
anschluss

1/4"; 3/8" bzw. 
6; 10; 12mm 

1/4"; 3/8" bzw. 
6; 10; 12mm 

 
Verschraubungstyp: 0,562-18 Gewinde1

 Klemmring  
1/4" oder 3/8" 

VCO 1/4" oder 
3/8" 

VCR 1/4" oder 
3/8" 

Abm. L 159,3mm oder 
162,3mm 

147,6mm oder 
158,8mm 

155,7mm oder 
163,3mm 

 
High Flow Body (große Baugröße) 

Durchflussbereich 

 0-100 Nl/min 0-500Nl/min
Prozess-
anschluss 

3/8"; 1/2" bzw. 
10; 12mm 

1/2" bzw. 
12 mm 

 
Verschraubungstyp: 0,75-16 Gewinde1 

 Klemmring  
3/8" oder 1/2" VCO 3/8" VCR 3/8" 

Abm. L 302mm oder 
309,1mm 298,5mm 309,6mm 

 
Anmerkung 1: Abm. L bei metrischen Klemmringverschraubungen bitte anfragen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alle Maße im Zoll, (Millimeter in Klammern) 



 

 

Technische Änderungen vorbehalten 

 

Leistungsdaten 

Genauigkeit  
+1,5% v.E. inkl. Linearität über 15-25°C und 0,3-4 bara 

Bei Montage des Gerätes in vertikaler Leitung müssen  
folgende Messgenauigkeiten angesetzt werden. 
 

 Betriebsdruck 

Druckabwei-
chung ² 3,5 barü 7 barü 10,5 barü 

+70 mbarü +1,5% v.E. +1,5% v.E. +1,5% v.E. 

+350 mbarü +3,8% v.E. +4,5% v.E. +5,3% v.E. 

+700 mbarü +6% v.E. +7,5% v.E. +9% v.E. 

Anmerkung: (1)  Maximaler Betriebsdruck 10 bar 
(2)  Differenz zwischen Eingangsdruck und Kalibrier-
 druck. Keine höhere Abweichung als +/-700mbar 

Reproduzierbarkeit 
Massedurchflussrate: +0,5% v.E. 
Temperaturkoeffizient 
+0,15% v.E. pro °C oder besser 
Druckkoeffizient 
+0,15% v.E. pro bar oder besser 
Ansprechzeit 
800 msec Zeitkonstante, 6 sec typisch innerhalb +2% des Endwer-
tes über eine Spanne von 25-100% 
 
 

Physikalische Daten 

Materialien 
Edelstahl 316 (1.4401), Nickelbeschichtung, Viton O-Ringe. 
Neopren oder Kalrez 4079 O-Ringe sind als Option lieferbar. 
Option 
Siehe Preisliste mit den CE kompatiblen Optionen 

 

Betriebsspezifikation 

Gase 
Für die meisten Gase geeignet, die mit den verwendeten Materia-
lien kompatibel sind (nicht für übersättigte Gase). 
Massedurchflussraten 
0-10 Ncm³/min bis 0-500 Nl/min, Messbereichsangaben bezogen 
auf Stickstoff bei 760 mm Hg und 21°C; andere Bereiche in speziel-
len physikalischen Einheiten sind lieferbar (bspw. Nm³/h) 
Gasdruck 
34 bar ü max. 
69 bar ü a.A. lieferbar, nur für die kleine Baureihe (Low Flow) 
2 bar ü optimal 
Gas- und Umgebungstemperatur 
0-50°C 
Leckrate 
1 x 10 exp-9 cm³/sec Helium 
Druckverlust 
820-S (L) 6 mbar bis 100 mbar,  

bei max. Durchsatz von 15 Nl/min 
820-S (M) 6 mbar bis 100 mbar,  

bei max. Durchsatz von 100 Nl/min 
820-S (H) 6 mbar bis 140 mbar,  

bei max. Durchsatz von 300 bzw. 400 oder 500 Nl/min 
Spannungsversorgung 
15 VDC (12 bis 18 VDC), 100 mA max. 
24 VDC (Option) 
Ausgangssignal 
0 - 5 VDC linear, an min. 1000 Ohm 
4 – 20 mA linear, max. Bürde 500 Ohm 
Anzeige 
3 1/2-stellige LCD, Ziffernhöhe 15,24 mm, abnehmbar für abgesetz-
te Montage 
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Telefon: (02845) 930-0 
Telefax: (02845) 930-100 
http://www.schwing-pmt.de 
E-Mail: mail@schwing-pmt.de 

Postfach 10 12 52 
47497 Neukirchen-Vluyn
Oderstr. 7 
47506 Neukirchen-Vluyn

SCHWING Verfahrenstechnik GmbH 

 

Modellkodierung 

 

Modellkodierung Thermischer Massedurchflussmesser  

Modell-Typ
822-S Massedurchflussmesser mit Anzeige
824-S Massedurchflussmesser ohne Anzeige

Baugröße
L Kleine Baugröße (LOW-FLOW BODY)
M Mittlere Baugröße (MEDIUM-FLOW BODY)
H Große Baugröße (HIGH-FLOW BODY)

Prozessanschluss
1 1/8" Klemmringverschraubung
2 1/4" Klemmringverschraubung
3 3/8" Klemmringverschraubung
4 1/2" Klemmringverschraubung
5 1/4" VCO Verschraubung
6 3/8" VCO Verschraubung (kleine und mittlere Baugröße)
7 3/8" VCO Verschraubung (große Baugröße)
8 1/4" VCR Verschraubung
9 1/2" VCR Verschraubung

10 6mm Klemmringverschraubung
11 10mm Klemmringverschraubung
12 12mm Klemmringverschraubung

Dichtungen
OV1 Viton
ON1 Neopren®, für Baugrößen L und M
ON2 Neopren®, für Baugröße H
OK1 Kal-Rez®, für Baugröße L
OK2 Kal-Rez®, für Baugröße M
OK3 Kal-Rez®, für Baugröße H

Spannungsversorgung
PV1 12 - 15 VDC
PV2 24 VDC

Ausgangssignale
V1 0 - 5 VDC linear
V4 4 - 20 mA linear 

Optionen
RD Separate, abgesetzte Digitalanzeige (Entfernung bitte angeben - max. 30m)

(Nur für Modell 822-S, keine CE-Ausführung)
MP Kalibriert für erhöhte Betriebsdrücke (2,8 bis 6,9 bar ü)
HP Kalibriert für erhöhte Betriebsdrücke (7 bis 35 bar ü) 

Baugröße L für höhere Drücke ggf. auf Anfrage
LF Sonderkalibrierung für niedrige Durchsätze, Messbereich 0 - 18 Nml/min und kleiner
A1 Kalibrierung für erhöhte Messgenauigkeit + 1 % v.E.
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