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Signalmelder für  
Berstscheiben  
Typ S 06   
 

Vorteile 

 Kostengünstig 

 Kurze Lieferzeit 

 Universell verwendbar 

 Einsatztemperatur –30 bis +200 °C 

 Beständig gegen aggressive Medien 

 Störungen werden sofort erkannt 

 Mit fast allen Sicherheitsberstschei-
ben kombinierbar 

Anwendungen 

Komplettierung der Sicherheitsberstscheiben-
installation um das Auslösen der Berstschei-
be sofort zu signalisieren. 
 

Beschreibung 

Dieser Signalmelder vom Typ S06 ist die 
ideale Ergänzung für viele Berstscheiben-
einsatzstellen, um das Auslösen der Si-
cherheitsberstscheibe zu signalisieren. Der 
Signalmelder ist nicht nur zusammen mit 
den Graphit- und Metall-
Sicherheitsberstscheiben aus dem Pro-
gramm von SCHWING einsetzbar, sondern 
kann auch zusammen mit anderen Fabrika-
ten verwendet werden. 
Da es sich um ein separates Bauteil han-
delt, funktioniert der Signalmelder unab-
hängig von der Sicherheitsberstscheibe. 
Bauart bedingt, ergibt sich eine flache Bau-
höhe von nur ca. 6 mm. Somit ist auch ein 
nachträglicher Einbau ohne Änderung an 
der Rohrleitung usw. möglich. An der Ab-
blase-Seite der Sicherheitsberstscheibenin-
stallation wird lediglich die zwischen Halte-
rung und Flansch befindliche Dichtung ent-
fernt und stattdessen der Signalmelder ein-
gesetzt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Da die Trägerringe des Signalmelders aus 
Dichtungsmaterial wie z.B. Klingersil, Gra-
phit oder Teflon bestehen, ist auch eine 
nachträgliche Installation bezüglich der Ma-
terialbeständigkeit problemlos möglich. 
Der Signalmelder besteht aus einer Spezi-
alfolie mit aufgedruckter Silberleiterbahn, 
die spannungsführend ist. Eingefasst in 
zwei Dichtungen und versehen mit einem 
Anschlusskabel, wird der Signalmelder ein-
baufertig geliefert. 
Im normalen Betriebszustand ist der Sig-
nalmelder ein Teil des geschlossenen Ru-
hestromkreises. 
Beim Auslösen einer Berstscheibe wird die 
Spezialfolie mit der aufgedruckten Silberlei-
terbahn zerstört und der Stromkreis unter-
brochen. Das so erzeugte Arbeitsstromsig-
nal kann zum Anzeigen einer Störung an 
der Schaltwarte usw. verwendet werden. 
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Telefon: +49 2845 930-0 
Telefax: +49 2845 930-100 
E-Mail: mail@schwing-pmt.de 

Oderstr. 7 
47506 Neukirchen-Vluyn 
www.schwing-pmt.de 

SCHWING Verfahrenstechnik GmbH  

Durch eine kontinuierliche Weiterentwicklung und Verbesserung der Produkte können  
sich alle technischen Daten dieser Broschüre ohne weitere Vorankündigung ändern 

 

Technische Daten  

 
 
Montage: 

Der Signalmelder wird abblaseseitig zwischen 
dem Halterauslassteil und dem Flansch anstelle 
der dort befindlichen Dichtung eingesetzt. 
 
Mindestberstdruck 

Da die Spezialfolie des Signalmelders vorge-
schlitzt ist, erzeugt dieser auch keinen eigenen, 
zusätzlichen Berstdruck. Um jedoch eine siche-
re Funktion zu gewährleisten, sind nennweiten-
abhängig folgende Mindestberstdrücke der mit 
dem Signalmelder kombinierten Berstscheiben 
zu beachten. 

 

Nennweite: 25 - 50 80 100 150 - 750 
Mindest- 
berstdruck: 

0,3 0,2 0,1 0,07 

 

Mindestberstdruck der vorgeschalteten  
Sicherheitsberstscheibe in bar ü bei +20 °C 

 
 
Lieferbare Abmessungen: 

DN 20 – DN 750 passend für DIN und ASA 
Flansche (andere Abmessungen auf Anfrage) 
 
 
Technik: 

Temperatur am Signalmelder: -40 bis +200 °C 

Max. Stromstärke: 150 mA 

Max. Spannung: 24V AC / DC  
Max. Widerstand vor  
dem Auslösen: 50 Ohm 
 
Werkstoffe: 

Membrane: Spezialfolie 
Leiterbahn: Silber 
Anschlusskabel: 2 Meter, teflonummantelt 
Dichtungen: Wahlweise Klingersil, Gra-

phit, PTFE usw. 
 
ATEX Zulassung: außerhalb Geltungsbereich 

Richtlinie 94/9/EG 
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