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Technische Anderungen vorbehalten

TANKZUBEHOR SBHWINE

Notfallventile

GemalB ATEX 94/9/EC gebaute Notfallven-
tile schitzen Behalter gegen unzulassigen
Uberdruck.

Die gewichtsbelasteten Prozessventile sind
S0 gebaut, dass sie bei Erreichen eines ein-
gestellten Ansprechdrucks 6ffnen und das
Medium in die Atmosphére abblasen.

Sie gewahrleisten das Abflihren von extrem
hohen Mengen und kénnen aufgrund ihrer
GréBe auch als Mannloch verwendet wer-
den.

Nennweiten: DN 200 — DN 700
Ansprechdruicke:+2,5 mbaru bis +450 mbar
Materialien: C-Stahl, Edelstahl

Ablassventile

TANKZUBEHOR

Klappen fiir Messgerate,

Probenehmer und Mannlocher

Schwimmende Absaugsysteme
Mechanische Standanzeiger
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n Oderstr. 7 Tel.: +49 (0) 28459300
47506 Neukirchen-Viuyn | Fax: +49 (0) 2845 930 100
A.’ www.schwing-pmt.de mail@schwing-pmt.de

Durch eine kontinuierliche Weiterentwicklung und Verbesserung der Produkte kénnen sich alle technischen Daten dieser Broschiire ohne weitere Vorankiindigung &ndern.





