
 

 

Technische Änderungen vorbehalten 

UM 020 –  
Verbrauchsmengenzähler , preiswert und vielsetig 

 
 

Ausstattung 

•••• Kompaktes Design, besonders geeignet für OEM-
Anwendungen  

•••• Durchflussmesser mit integriertem Filter,  

•••• Preisgünstig 

•••• Einsetzbar sowohl mit statischem Vordruck als auch 
mit Förderpumpen.  

•••• Große Messspanne 

•••• Integrierte Elektronikeinheiten mit verschiedenen 
Funktionen als Option lieferbar 

•••• Standardmessbereich 60 – 4200 l/h 

•••• Für dünnflüssige Medien wie Wasser, Heizöl EL etc. 

Optionen 

•••• Integrierte Durchflussanzeige mit Summenzähler 

•••• Integrierte Durchflussanzeige mit Summenzähler 
und Dosiersteuerung 

Spezifikationen 

� Messingkörper mit 3/4“ NPT oder R-Gewinde 
Grundausführung 

� Integriertes Sieb mit Gleichrichterfunktion 

� Durchflussbereich 60 – 4200 l/h 

� 0,3 – 10 bar Betriebsdruck 

� Prozesstemperatur bis 90°C, mit integrierter 
Elektronik max. 80°C 

� Genauigkeit  +2% v.M. 

� Reedschalter- und Halleffekt-Ausgänge 

� Nennfrequenz 30 Impulse/Liter 

Integrierte Anzeige (Option) 

� Große 8-stellige LCD Anzeige mit interner  
Versorgung 

� Hintergrundbeleuchtung (Option) 

� Versorgung über interne Lithiumbatterie oder 
24 VDC; nichtflüchtiger Speicher 

� Robustes IP 66 Gehäuse 

� Durchflussanzeige, Summe und  
Gesamtsumme 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allgemeines 

Der Durchflusszähler Modell UM20 ist für allgemeine 
Verwendung als Verbrauchszähler von Wasser, Diesel-  
oder Heizöl konzipiert.  Diese Anwendungen finden sich in 
allen Industrie- und Produktionsanlagen, Minen, Automo-
bilwerkstätten  und Betankungsanlagen. Er dient zur Über-
wachung der Materialflüsse und Verbräuche im niedrigen 
bis mittleren Bereich.  

Einfache Konstruktion 

Ein einzelnes Flügelrad wird durch das durchströmende 
Produkt bewegt. Im Flügelrad integrierte Magneten akti-
vieren die Impulsausgänge (Reedschalter oder Halleffekt). 
Das integrierte Sieb fungiert gleichzeitig als Strö-
mungsgleichrichter und erlaubt den Einbau auch bei feh-
lenden Ein- und Auslaufstrecken. Das Flügelrad Messprin-
zip toleriert auch leichte Partikelverunreinigungen die 
durch das Sieb gelangen. 

Mit oder ohne Anzeige 

Das Modell UM wird in der einfachsten Ausführung nur 
mit Impulsausgang geliefert. Als Option kann die direkt 
auf dem Aufnehmer aufgebaute Anzeige- und Zähleinheit  
der RT Baureihe geliefert werden. Die Einheit arbeitet 
entweder ohne Hilfsspannung oder mit 24 VDC. Wenn mit 
Speisespannung betrieben wird, kann diese auch ein 4-20 
mA Analogsignal ausgeben. Eine 10 Punkte Linearisierung 
verbessert die Genauigkeit auf +0,5% v.M.  

Dosierung 

Durch die Verwendung der Dosiersteuerung der Reihe EB 
kann eine komplette Dosieranlage realisiert werden. 

 
 
  



 

 

Technische Änderungen vorbehalten 

Telefon: (02845) 930-0 
Telefax: (02845) 930-100 
http://www.schwing-pmt.de 

E-Mail: mail@schwing-pmt.de 

Postfach 10 12 52 
47497 Neukirchen-Vluyn 
Oderstr. 7 

47506 Neukirchen-Vluyn 

SCHWING Verfahrenstechnik GmbH  

"UM 020" Spezifikationen : 
 
 

Material Bronze 

Prozessanschluss 8 Zeichen, programmierbar bis zu 3 Nachkommastellen 

Messbereich 1 – 70 l/min 

Genauigkeit +/- 2% (0,3 % Wiederholbarkeit) bei stabilem, ausgeprägtem Fließprofil 

Maximaler Druck 10 bar 

Maximale Temperatur Prozesstemperatur bis 90°C, mit integrierter Elektr onik max. 80°C 

Auflösung Ausgangsimpulse 30 Impulse / Liter 

Ausgang Typ Hall Effekt NPN open Kollektor – 8 – 24 VDC / 20 mA max.  

Ausgang Typ Reed-Schalter 24VDC / 50mA max. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modellcodierung 

UM020B UM020 Durchflussmesser aus Bronze, ohne Anzeige 
 Optionen 
 B2 Doppel-Zählwerk, Modell BT11 
 B3 Doppel-Zählwerk, Modell BT11 (ATEX) 
 R2 Aufgesetzte Anzeige Typ RT12 
 R3 Aufgesetzte Anzeige Typ RT12 (ATEX) 
 R4 Aufgesetzte Anzeige/Summierzähler RT20 
 E0 Aufgesetzte Dosiersteuerung Typ EB10 
 ES0 Aufgesetzte Dosiersteuerung Typ EB10 inkl.  angebautem Magnetventil für 24 VDC/8 W 
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